OBEC HORNY VADICOV

Cislo: 663/2016 Horny Vadi¢ov diia 15.07.2016

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTIE

Navrhovatel’ Miroslav Plostica

Adresa 023 41 Neslusa ¢. 963

d’alej len navrhovatel’ podal dtia 15.06.2016 navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni

stavby Novostavba rodinného domu, Zumpa,
elektrickd, vodovodna, plynovi pripojka a garaz

v katastralnom uzemi{ Prostredny Vaditov

na pozemku parc. KN-C
¢islo 220/5

ku ktorému mé navrhovatel vlastnicke pravo (Vypis z LV &. 329).

Obec Horny Vadicov ako prislusny stavebny tirad podl'a § 117 ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb.
0 uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien
a doplnkov posudil predloZeny navrh podl'a § 35 a d’alsich ustanoveni stavebného zdkona a na

zaklade tohto posudenia vydava podl'a § 39 a § 39a ods.1 a 2 stavebného zakona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENIi STAVBY

Novostavba rodinného domu, Zumpa,
elektricka, vodovodna, plynova pripojka a gariz
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Stavba sa bude realizovat’ na pozemku ¢. KN-C 220/5 o vymere 2239 m2 (TTP) v k.i.
Prostredny Vadi¢ov (mimo zastavané tizemie obce), ako je zakreslené v situacii osadenia
stavby, ktora tvori prilohu tohto rozhodnutia.

Na umiestnenie a obsah projektovej dokumenticie stavby sa urcuji tieto podmienky :
1. Popis stavby rodinného domu, napojenie na in%. siete a odstupové vzdialenosti:
Popis stavby — rodinny dom:
Novostavba rodinného domu o jednej bytovej jednotke bude mat max. pddorysné rozmery 20,50 x
11,10 m (nepravidelny podorys). Sucastou rodinného domu budi i terasy z juznej strany (rozmerov
3,50 x 12,20 m (nepravidelny podorys) a zo zapadnej strany (rozmerov (6,0 x 2,0 m). Murovany
rodinny dom bude obsahovat' prizemie a obytné podkrovie (dve miestnosti + socidlne zazemie).
Rodinny dom bude zastreSeny valbovou strechou. Max. vyska stavby po hrebeti strechy bude + 5,250
m od +0,00, pricom +0,00 je totozna s Groviiou podlahy prizemia rodinného domu. Hlavny vstup do
rodinného domu bude z vychodnej strany.
Napojenie na inZ siete:

- el. energia —zemnou pripojkou z existujlcej nn siete

- vodovod - vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu v sprave SEVAK-u

- kanalizacia — do novovybudovanej Zumpy

- vykurovanie — plynovym kotlom

- pristupova komunikécia — existujiica miestna komunikécia (¢. KN-C 278)
Odstupové vzdialenosti - rodinny dom:

- od parcely ¢&. KN-C 220/1 - 10,0 m (od samotného RD bez terasy)

- od cesty ( parcela &. KN-C 278) — 4,0 m

- od cesty (parcela ¢. KN-C 279/2) — 17,50 m (v najuziej casti)

Popis stavby — gardz:
Samostatne stojaca murovana garaz pre dva osobné automobily bude mat’ pddorysné rozmery
7,50 x 6,0 m. ZastreSena bude valbovou strechou. Max. vyska stavby po hrebeii strechy bude +3,75 m
od +0,00, pri¢om +0,00 je totoZna s uroviiou podlahy garize.
Odstupové vzdialenosti - gards:
- od parcely ¢. KN-C 220/1 - 13,4 m
- od cesty ( parcela &. KN-C 278) - 7,20 m
- od cesty (parcela ¢. KN-C 279/2) — 5,0 m (v najuziej &asti)

2. Stanoviskd a gm‘adrenia dotknutych orgdnoy:

Okresny urad Zilina, pozemkovy alesny odbor (stanovisko k pripravovanému zémeru
vystavby pod €. OU ZA-PLO 2016/025763-02/S4 zo diia 13.06.2016):

OU Zilina, pozemkovy a lesny odbor neméa namietky k pripravovanému zameru vystavby rodinného
domu v k.0. Prostredny Vadicov na pozemku &. C KN 220/5 za podmienky dodrzania zasad ochrany
pol'nohospodarskej pody pri nepolnohospodarskom pouziti vyplyvajicich z § 12 zakona &. 220/2004
Z.z. o ochrane poln. pddy a o zmene zakona & 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znetistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov.

Odnatie pol'n. pody bude rie$ené v konani podl'a § 17 ods. 1, 6 zakona &. 220/2004 Z.z. na zaklade
ziadosti stavebnika. V zmysle § 14 zikona pravoplatné rozhodnutie o trvalom odiiati Je podkladom na
vydanie stavebného povolenia podl'a osobitnych predpisov.
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Okresny urad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (zdvizné

stanovisko pod ¢. OU-KM-OSZP-2016/000760-002/Sim zo dfia 30.05.2016):

Okresny urad KNM, odbor starostlivosti o ZP z hl'adiska $tatnej spravy ochrany prirody
a krajiny konStatuje, Ze vydanim izemného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnu
stavbu v extravilane obce, v I. stupni ochrany, mimo Uzemi eur6pskeho vyznamu a tizemi
narodného vyznamu nebudi dotknuté zédujmy ochrany prirody akrajiny za splnenia
nasledovnych podmienok:

1%

2

Na kominové teleso namontovat’ mrezu o velkosti oka maximalne 5x5 cm zd6vodu
zamedzenia pristupu pre noéné Zivocichy.

StreSna krytina objektu bude tvorend znelesklého materidlu, aby nedoslo k osliiovaniu
vtactva. Taktiez na stresnej krytine nebudi umiestiiované ziadne prvky spésobujice
osliovanie.

Pri vystavbe objektov aich uzivani vlastnik zabezpeéi, aby do tizemia neboli zavlecené
invazne druhy rastlin. V pripade ich zavlecenia je vlastnik pozemku povinny ich ekologicky
odstranit’.

Pri vysadbe rastlin na pozemku budi vyuzité rastliny miestneho charakteru.

Pri vystavbe a uzivani objektov nevytvarat nové pristupové cesty, vyuzivat iba uz jestvujlice
komunikécie a nedevastovat okolité plochy.

Nezriad'ovat' na okolitych pozemkoch deponia (skladky stavebného ainého materidlu),
stavebny material pocas vystavby umiestiiovat’ len na predmetnom pozemku.

V pripade nevyhnutného a opodstatneného vyrubu drevin (stromov a krovitych porastov) je
potrebné podat’ Ziadost na Obec Horny Vadifov, ktora je prislusnym organom ochrany
prirody a krajiny na vedenie konania vo veci vyrubu drevin v zmysle § 47 a § 48 zikona ¢.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Odpad vzniknuty pri stavbe, vratane prebyto¢nej vykopovej zeminy a kameniva nesmie byt
umiestiiovany do volnej prirody ado alivia vodnych tokov, aby nedoslo k zasypavaniu
biotopov.

SSE-Distribuicia, a.s. Zilina (vvjadrenie k existencii energetickych zariadeni v majetku SSE-

D. a.s. pod zn. 4300044757 zo dia 13.04.2016):

I

2

4.

5.

V predmetne;j lokalite katastra Horny Vadi¢ov KN — 220/5 sa nachadzaji nadzemné vzdugné
VN vedenia a podperné body.

Od uvedenych energetickych zariadeni Ziadame dodrzat’ ochranné piasmo v zmysle zakona
251/2012 Z.z. a bezpecné vzdialenosti podl'a prislusnych noriem STN. (VN vzdusné vedenie
22 kV od krajného vodi¢a na kazda stranu 10 metrov, NN vzduiné vedenie od krajného
vodica na kazdi stranu 1 meter, VN a NN zemné kablové vedenie na kazdu stranu 1 meter).
Pri realizécii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’' uzemiovacej siistavy.

Pri manipulécii s mechanizmami v blizkosti elektro energetickych zariadeni, ako aj pri
pracach v ochrannom pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je potrebné bezpodmienecne
predjednat’ postup prac na prislusnej OKU.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit', Ze v danej lokalite sa mozu nachadzat’ aj podzemné
vedenia tretich 0sdb.

Platnost’ tohto vyjadrenia je obmedzena na 12 mesiacov odo diia jeho vystavenia.

SSE-Distribucia, a.s. Zilina (vyjadrenie k bodu a podmienkim pripojenia_a pre stavebné
konanie pod zn. 4300044757 zo diia 13.04.2016):

SSE-D, a.s. so stavbou NN pripojka pre stavbu RD sthlasi s nasledovnymi pripomienkami:

. V zaujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachadzaju.

2. Pripojenie na el. energiu Ziadame riesit’ z distribuénej sistavy v danej lokalite. Ako odovhdavacie
miesto a bod napojenia uréujeme spinaci prvok:

NN — poistk. Skirfia v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode.

3. odsthlasena prudova hodnota hlavného isti¢a pred elektromerom IN = 3x25 Ampér.
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4. Pripojenie do distribu¢nej sistavy SSE-D bude realizované v zmysle platnych STN a zakona
251/2012 Z.z. Montaz elektrickej pripojky — zvod po stipe kablom AYKY 4x16 mm2 a istiacu skrifiu
SPP2/40 A umiestnenti na stipe, Vam zabezpeéi vyluéne SSE-D, po splneni podmienok pripojenia
definovanych v tomto vyjadreni, pripojovacej zmluve a po zaplateni pripojovacie poplatku na ucet
SSE-D.
5. Privod z istiacej skrine do rozvadza¢a meranie spotreby el. energie (d'alej len RE), umiestneny na
verejne pristupnom mieste — na hranici pozemku, bude vyhotoveny kiblom AYKY-J4Bx16 mm2
mechanicky chraneny v ochrannej trubke (chrani¢ke) a ukonéeny na hlavnom isti¢i pred meranim
(plombovatel'na ¢ast).
6. Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne pristupnom mieste — na hranici
pozemku. Vyhotovenie RE musi vyhovovat’ platnej norme STN EN 60439, pre pripadné blokovanie
elektrospotrebicov musia byt’ splnené technické a obchodné podmienky prislusnej sadzby. Pred
elektromerovym rozvadzatom RE musi byt’ vol'ny rovny priestor aspori 800mm. V rozvadza¢i RE
dochadza k rozdeleniu napajacej ststavy z TN-C na stistavu TN-S, ktort je potrebné riesit' mimo
plombovanu ¢ast’ rozvadzata RE. Prace na elektrickom privode ako aj montZ smie realizovat’ Vami
vybratd odborne sposobila osoba v zmysle Vyhlasky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach
merania ndjdete na naSej internetovej stranke www.sse-d.sk.
7.SSE-D, a.s. sthlasi s predlozenou projektovou dokumentaciou.
8.V3etky potrebné upravy na vybudovanie elektrického privodu vratane RE si realizuje Ziadatel' na
vlastné naklady.
9.Po uzatvoreni pripojovacej zmluvy, zaplateni poplatku definovaného v pripojovacej zmluve, po
splneni v3etkych podmienok tohto vyjadrenia, po schvileni PD NN pripojky a vybudovani
elektrického privodu vratane elektromerového rozvadzaca podl'a schvalenej PD je potrebné
kontaktovat' SSE-D na zdkaznickej linke 0850 166 007 s poziadavkou na vybudovanie
elektroenergetického zariadenia pre pripojenie odberného miesta k distribuénej sistave SSE-D
(elektrickej pripojky) a pripojenie elektrického privodu k distribu¢nej sustave SSE-D.
Nasledne SSE-D v zmysle lehoty podla pripojovacej zmluvy &l. I. ,.Specifikicia odberného miesta,
termin realizacie pripojenia — Termin vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D* zrealizuje
vybudovanie elektrickej pripojky a zaisti pripojenie elektrického privodu k distribuénej stistave.
10.Po vybudovani pripojky pre Vase odberné miesto je potrebné predlozit do SSE-D:

- Protokol o kusovej skuske elektromerového rozvadzaéa RE (v pripade nového RE)

- Spravu o prvej odbornej prehliadke a skaske, privodu a vyvodu napojeného el. zariadenia

prevadzkovatel'a s uvedenim typu a vysky hlavného isti¢a pred elektromerom.

11.Po predloZeni dokladov uvedenych v bode 10. bude potrebné uzatvorit zmluvu o dodavke
a distribtcii elektriny s Vami vybratym dodavatelom elektriny, ktory nasledne poziada SSE-D
o montaz elektromera pre VaSe odberné miesto. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je mozné zahdjit
dodavku el. energie.
12.Platnost’ tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia.
Toto vyjadrenie méze sluzit’ aj pre icely izemného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri
splneni ,,VSeobecnych podmienok k vyhotoveniu stavby*, ktoré st zverejnené na strankach
www.sse-d.sk.

SEVAK. as. Zilina (vyjadrenie k PD pre UR a SP pod &. 016370009422 zo dita 18.05.2016):
Zasobovanie novostaby RD pitnou vodou je navrhnuté z verejného vodovodu LT DN 80 mm.
Napojenie bude navrtavcim pasom. Vodovodna pripojka (VP) je navrhnuta z rar HDPE PE 100 SDR
1T PN 16 D32¢3,0 mm v celk. dl. 54,3 m a v sklone 41,9 %, a 139,2 %, .Vo vzdialenosti cca 25,2 m
od bodu napojenia bude osadené plastova VS priemeru 1100mm, svetlej vysky 1300mm (plastové
stipadla vo vzdialenosti 300mm). Pre meranie dodévky pitnej vody je navrhnuty vodomer DN 20.
Od VS bude pokragovat vodovodné pripojka v dizke 19,10 m po RD. VP bude uloZena na 16zko

15 cm s obsypom 30 cm. Nad VP bude umiestneny vyhl’. vodi¢ AYKY 2x2,5 mm?2.
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K predlozenej ziadosti davame ako dotknuty organ v zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb.
§ 140b zavizné sihlasné stanovisko pri dodrzani nasledovnych podmienok:
1. K navrhovanej stavbe nemame pripomienky. V zdujmovom tizemi stavby sa inZinierske siete
v nadej sprave nenachadzaju.
2. Po vybudovani kanalizacie v obecnej ¢asti Prostredny Vadi¢ov budeme pozadoat’ RD napojit’ na
kanalizaciu a Zumpu zrusit.
3. Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Qn = 2,5 m3/hod DN 20. Tento fakturaény
vodomer a navrtavaci pas doda nasa spolo¢nost. Vodomer bude osadeny vo vodomernej zostave na
rame typ SEVAK, a.s.
4. Obsah Zumpy je potrebné zneskodriovat’ prostrednictvom autoriz. prepravcov nebezpeéného odpadu
na COV a to v sulade so zdkonom o odpadoch. Vyvoz splaskovych odp. vod fekalnym vozidlom Vam
cez objednavku vykona nasa organizacia.
5. V zmysle zdkona ¢. 394/2009 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach vlastnik vodovodnej
pripojky je povinny zabezpecit’ opravy a udrzbu vodovodnej pripojky na vlastné naklady.
6.Ziadatel’ pisomne poziada o zriadenie VP na predpisanom tlagive ,Ziadost’ o zriadenie vodovodnej
pripojky* a splni formalne a technické poziadavky, potrebné pre zriadenie VP. Tladivo a potrebné
informacie pre zriadenie VP poskytne prisluiny zamestnanec SEVAK a.s., na obchodnom tseku.
7. Ziadatel' poziada o vytytenie podzemnych vedeni, ktoré sa nachadzaji v zaujmovom uzemi
a zabezpeci, aby pri realizacii VP bola dodrzana STN 73 6005 pri sibehu a krizovani VP s ostatnymi
vedeniami.
8. Pred zasypom vodovodnej pripojky pozadujeme prizvat’ nasich pracovnikov ku kontrole stavu
vykonanych prac, ako aj spésobu napojenia vodovodnej pripojky, umiestnenia vodomernej Sachy. Ku
tlakovej skuske vodovodnej pripojky (vykonat podla STN EN 805) je potrebné prizvat' nasich
pracovnikov.

Slovensky plyndrensky priemysel — distribticia, a.s. Zilina (vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko

k dokumentdcii pre stavebné konanie k vystavbe plyndrenského zariadenia a k umiestneniu
stavby z hl'adiska bezpeénostnych a ochrannych pasiem existujucich plynarenskych zariadeni
pod & _TD/740/ZA/AS/2016 zo diia 5.5.2016):

Zikladné technickée parametre navrhovaného plynarenského zariadenia:

Pripojovaci plynovod : STL D 32 PE, dizka: 8,50 m, prevadzkovy tlak: 280 kPa.

SPP-D, ako prevadzkovatel distribuénej siete, podl'a ustanoveni zdkona €. 251/2012 Z.z. o energetike
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zikon
o energetike®): suhlasi s realizaciou vyssie uvedenej stavby — RD - novostavba, pripojky IS +
pripojovaci plynovod za dodrzania nasledujicich podmienok:

Vieobecné podmienky:

- Stavebnik je povinny dodrzat' ochranné a bezpenostné pasma existujicich plynarenskych
zariadeni v zmysle § 79 a § 80 Zakona o energetike.

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrzat minimalne vzidjomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi
objektmi a inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred za¢atim vykondvania inych &innosti je stavebnik
povinny zabezpecit’ prostrednictvom prislusnych prevadzkovatel'ov presné vytyéenie vietkych
existujucich podzemnych vedeni,

- pred realizaciou zemnych préc a/alebo pred zadatim vykonavania inych &innosti, je stavebnik
povinny poziadat’ SPP-D o presné vytycenie existujucich plynérenskych zariadeni na zéklade
pisomnej objednavky, ktort je potrebné zaslat’ na adresu : SPP-distribucia, a.s., Sekcia udrzby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektroniky, prostrednictvom online formularu
zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),




==

v zaujme predchadzaniu poskodzovania plynarenskych zariadeni, ohrozovania jej prevadzky
a(alebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykonava bezplatne vyty&ovanie plynarenskych
zariadeni vo vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vyty¢ovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., stavebného zakona ainych v3eobecne zavdznych pravnych
predpisov — suvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najmi
TPP 702 01,

stavebnik  je povinny pri realizicii dodrzat technické podmienky stanovené
v predchadzajicom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribu¢nej siete ¢&islo
7009380416,

Technické podmienky:

stavebnik je povinny zabezpedit' pristupnost’ plyndrenskych zariadeni podas realizicie stavby
zddovodu potreby prevadzkovania plyndrenskych zariadeni, najmd vykonu Kkontroly
prevadzky, Gdrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skuSok oprav, rekonstrukcie
(obnovy) plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D (p. Marian Kuchar, tel. &. +421 41 242 4107)
vstup na stavenisko na vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych
zariadenti,

stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti menej ako 1,5 m na kazdu
strany od obrysu existujicich plynarenskych zariadeni v sulade s STN 73 3050 aZ po
predchadzajucom vyty€eni plynarenskych zariadeni vyhradne ruéne bez pouzitia strojovych
mechanizmov,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulicia
s nimi je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete musia byt podas odkrytia zabezpecené
proti poskodeniu,

stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne tpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajsie krytie ahibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu pozadujeme vsetky
zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej tirovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’
ohlasené SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727,

stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa pripojovacieho plynovodu respektovala iné vedenia
s ohladom na moznost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo
dojst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu,

stavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzaver plynu (HUP), regultor tlaku plynu (RTP)
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a sukromného pozemku tak, aby
boli pristupné z verejného priestranstva,

stavebnik je povinny zabezpecit, aby prepojovacie price (ostry prepoj) medzi existujicim
distribuénym plynovodom a budovanym pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnena
osoba — zhotovitel’, ktory ma schvaleny typovy technologicky postup (zoznam zhotovitel'ov je
zverejneny na webovom sidle SPP-D),

stavebnik je povinny zabezpedit, aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T kusom* bola
vykonana skiska tesnosti, vratane vyhotovenia Zapisu,

stavebnik je povinny minimélne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu
poziadat’ o vykonanie kontroly realizacie pripojovacicho plynovodu prostrednictvom on-line
aplikacie na webovom sidle SPP-D,

stavebnik je povinny po ukonéeni stavebnych prac odovzdat' na oddelenie prevadzky SPP-D,
pracovisko Zilina, vietky doklady sivisiace s vystavbou plyndrenského zariadenia podla
priloha,

po uspesnom odovzdani a prevzati technicko-pravnej dokumentacie bude investorovi dané
Potvrdenie, na zdklade ktorého bude mozné poziadat o montdz meradla a uviest plynarenské
zariadenie do prevadzky.
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Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dni odo diia jeho dorudenie méZu Gicastnici konania
odvolat’ na Obec Horny Vadi¢ov (adresa: Obecny turad, 023 45 Homy Vadicov ¢. 160).
O odvolani rozhodne Okresny tirad v Ziline, odbor vystavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je mozné preskumat sidom az po vyéerpani riadneho opravného
prostriedku.

Stavebnik uhradil spravny poplatok v zmysle zakona NR SR ¢&.145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch, v zneni neskorsich noviel: 40 eur.

Fooer
Vladimir Kacerik

starosta obce

Toto rozhodnutie sa ozndmi ti¢astnikom konania podla § 26 ods. 2 zikona & 71/1967 Zb.
o spravhom konani (d’alej len ,,spravny poriadok®) verejnou vyhliskou vyvesenim po dobu
15 dni na uradnej tabuli a internetovej strinke obce Horny Vadicov.

Posledny deri tejto lehoty je diiom doruéenia.

Vyvesené diia .....50. 5% 24 .. ......... Zvesent Qla s

Peliatka a podpis opravnenej osoby potvrdzujiicej vyvesenie a zvesenie:

Dorucuje sa
- ucastnikom konania :
1.GRAMATA Services, s.r.o., Hurbanova 347/2, 010 01 Zilina
Michal Gramata — konatel’ (splnomocneny zastupca stavebnika)
2. Neznamym vlastnikom pozemku & KN-C 220/1 - verejnou vyhlagkou
- dotknutym orgdnom :
3. Okresny tirad Zilina, pozemkovy a lesny odbor, A. Kmeta 17, 010 01 Zilina
4. Okresny tirad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ZP, Litovelsk4 1218
5. SSE-Distribtcia, a.s. Zilina, Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
6. SEVAK, s.s. Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina
7. SPP-distribucia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Obec Horny Vadigov, starosta obce

Priloha: Situacia osadenia stavby
Vybavuje: Z. Maréanova
C.t. 041/433 9350



L ! eoen) s 5_
nsesin | e eINpRIYISY w5y
. 3 (4 wutioy
$/0Z2 "2 Bl9died ‘rogipeA Aupesjsoid 0y 910z ndy e \
YO B WOd AN o -
e " AR AQARIS ADZRN HNQ - 1yelosg yednis \ 1022
BINSO|d AB|SONW 40j80AY|
|@znsy Aejsouy vBW JBACORITAA, z U—mw a /
[egnuy uer ‘Buj jusprefaud Aupeaodpoz <¥ D
|9z AejsOIN wBW npyelosd sojny z U !

npiafqo op dnisp A 4
jowazod eu pzela v

eAe)soz eugeinbal eaowop - ZyQq
edwnz - 7 'Bjyoe$ BUIBLLOPOA - SA
SQBZPBAZOL ‘19 - Y 'd'3Y 'T'ddS

80 OS - eyfodiid erouh|g

L0 OS - eylod)id gugeajeury -
90 OS - &yfodid guponopop
S0 OS - NN exfodid gaojqey

poaouAjd 1oninysix3
elopzijeuey eoninjsix3y
poaopon 1onnsixg
NN ®1uspen sonlnjsixg

ez [
esela) [
Ayooid puaunadg [

ZgieD e wop Auuipoy

BJO}SBAUI YOLWBZ0d

YAN3O31



